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Kiszállási díjak Ár/db

Km díj (egy irány)  275 Ft / km

Készenléti díj  (teljes utazási idő) 6 000 Ft / óra

Minimum Kiszállási díj  18 000 Ft / alkalom

Szerviz, szolgáltatások Konfigurációk Ár

Szélesformátumú nyomtatók 

helyszíni bevizsgálási és szerviz díja ‐ 

(SC‐S, SC‐P, SC‐T,  címkenyomtatók)

25 000 Ft / óra

Ipari nyomtatók helyszíni 

bevizsgálási és szerviz díja 

(SC‐V7000)

30 000 Ft / óra

Szervizünkben történő bevizsgálási 

díj, oktatási díj
18 000 Ft / óra

Távoli számítógépes 

segítségnyújtás (TeamViewer) 
18 000 Ft / óra

Hivatalos szakvélemény kiállítása 60 000 Ft

 Spektrofotométeres kalibrálások Mérési kategóriák Ár/db

Linearizálás 30 000 Ft

Monitorkalibrálás 20 000 Ft

Referenciaprofil készítése 40 000 Ft

Papírprofil készítése ‐ 1db 50 000 Ft

Papírprofil készítése ‐ 2 db 40 000 Ft

Papírprofil készítése ‐ 3 db 30 000 Ft

Papírprofil készítése ‐ 4 db‐tól  egyedi

Profil Optimalizálás 30 000 Ft

EFI – proof rendszer kalibrálása 100 000 Ft

A távolság és az utatzási idő pontos meghatározására 

a google térkép álltal meghatározott adatokat vesszük 

figyelembe. Amennyiben a fentiek alapján a kiszállási 

díj  nem haladja meg a nettó 18000 Ft‐ot úgy a 

minimális kiszállási díjat alkalmazzuk.

Áraink a 27%‐os Áfa‐t nem tartalmazzák, és 2024.01.08.‐tól visszavonásig érvényesek, max. 400 Ft/€ árfolyamig

Szerviz, installálás, oktatás, színprofi gyártás

Telefonos, távoli asztali (TeamViewer) és helyszíni

szerviz, bevizsgálás szolgáltatás. telepítés, felhasználói

oktatás,  rendszer konfigurálás, integrálás …

minimális elszámolási egység egy óra, felette fél órás egységekben

Többlépéses méréssorozat, amely eredményeképpen

a kiválasztott eszköz maximális színtere, fehér pontja

és egyéb tulajdonságai kerülnek meghatározásra. A

berendezés színtani karakterisztikáit egy szabványos

ICC profil írja le. E profilok segítségével állományaink

megjelenítése színhelyessé válik a karakterizált

berendezésen. A profil optimalizálással minimálisra

csökkenthető a végtermék és a szimulációs nyomat

közti különbség. A proof rendszer kalibrálása kimeneti

eszközhöz, magába foglalja a következőket:

Monitorkalibrálás, Referencia és papír profil készítése,

valamint ezek optimalizálása. Elérhető megközelítés:

átlagolt Delta E < 2.0 / CIE 94

1 / 1 oldal     .


